Baumwoll Popeline Druck _££;£L

Eichhornchen

Qualitat (Material)
Breite

Gewicht
Pflegehinweise

STOFFE

100% Baumwolle
140 cm
115 g/m?

WX AR

Risikoanalyse mechanisch* (s. punkt 14)
Zugfestigkeit nach DIN

Reil3festigkeit nach DIN
Scheuerfestigkeit

Pilling

aufgrund des Einsatzzwecks nicht erforderlich
aufgrund des Einsatzzwecks nicht erforderlich
aufgrund des Einsatzzwecks nicht erforderlich

aufgrund des Einsatzzwecks nicht erforderlich

Risikoanalyse chemisch
konform mit REACH-Verordnung

ja

Entflammbarkeit* (s. punkt 14)

leicht entflammbar aufgrund der verwendeten
Materialien, Qualitdten sind nicht flammenhemmend
ausgerustet

Anwendung

Meterware zur Herstellung von Kleidungssttcken oder
Dekoration

Hersteller®* (s. punkt 17)

Elektronische Adresse

Scheffer & Wiggers GmbH
Alfred-Mozer-Stral3e 40
48527 Nordhorn

Tel.: +49 5921 3020300

www.s-w-stoffe.com
info@s-w-stoffe.com
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STOFFE

. Der Fussel-/Pilling-Effekt ist bei Stoffen ein naturlicher Prozess und kann nicht vollstandig

beseitigt werden.

Das Verhaken des Stoffes kann zum Herausziehen von Faden fuhren.

Die Migration von Farbstoffen von intensiv und dunkel gefarbten auf helle Stoffe ist
unvermeidlich und eine typische Erscheinung.

UV-Strahlen und Warmequellen kénnen Farbveranderungen im Gewebe verursachen (dies gilt
besonders flur intensive Farben).

. Auf einem frisch von der Rolle abgewickelten Stoff kénnen Falten und Wellen sichtbar werden,

was eine typische Erscheinung ist.

Um Knicke und Falten zu vermeiden, sollte der Stoff in einer Richtung, horizontal, gelagert
werden. Eine langere Lagerung unter Druck kann zu einer irreversiblen Faltenbildung des
Stoffes fuhren, insbesondere bei Stoffen mit Flor.

Das Schimmern und die Schattierungen des Stoffes sind eine typische Erscheinung,
besonders bei Stoffen mit Flor.

Es wird empfohlen, starke Punktspannungen auf der Gewebeoberflache zu vermeiden, die
zum Auflésen, zur irreversiblen Dehnung oder zum Reil3en des Stoffes fuhren kdnnen.

Aus technischen Grunden kann der Farbton des Stoffes um einen Farbton von dem im
Katalog dargestellten Muster abweichen.

Der Katalog stellt kein Handelsangebot dar.

Die in der Stoffbeschreibung enthaltenen Zahlenwerte sind, wenn nicht anders angegeben,
ein Mittelwert, erdrtert durch die Zusammenstellung der Testergebnisse mehrerer Gewebe-
/Flachenproben.

Die Stoffe erfullen die Anforderungen der EU-Verordnung tUber gefahrliche Chemikalien
(REACH) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Die Stoffe sind nicht als Schutzausrustung zu verwenden.

Die Stoffe mussen von offenem Feuer ferngehalten werden.

Far aus den Stoffen produziertes Spielzeug, das fur den Weiterverkauf bestimmt ist, muss
eine gesonderte Uberprifung durchgefiihrt werden im Sinne der Spielzeug-Richtlinie EN71
2009/48/EG. Bitte wenden Sie sich an die zustandige Marktuberwachungsbehdérde.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung von Meterware stets die Nahanleitung. Die korrekte
Handhabung und Verarbeitung der Materialien ist essenziell, um Mangel an gefertigten
Produkten zu vermeiden.

Es ist keine Lebensmittelechtheit basierend auf den Anforderungen des LFGB gegeben.

Bei Neuauszeichnung der Meterware oder durch Weiterverarbeitung zu einem neuen Produkt
wird der Kaufer zum Hersteller im Sinne der GPSR.

Wenn Sie uns kontaktieren mochten, erreichen Sie uns Uber das Kontaktformular unter
www.s-w-stoffe.com/kontaktformular, per E-Mail an info@s-w-stoffe.com oder telefonisch
unter der Nummer +49 5921 3020300.



